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Rouleau de pression 2-en-1, 
avec roulement à billes

Toit plat

Utilisation

Double fonction :
deux outils en un !

Avantages et confort

•	 Double usage : deux rouleaux pour deux étapes de travail distinctes dans un seul outil.
•	 Encombrement réduit : moins d’outils sur soi, plus de place dans les poches.
•	 Efficacité : passage rapide du rouleau en silicone au rouleau en laiton.
•	 Robustesse : le silicone de qualité supérieure et le laiton massif garantissent durabilité,  

protection contre l’usure et longue durée de vie.
•	 Fiabilité : deux roulements à billes fermés assurent un roulement parfait.
•	 Transmission : transmission parfaite de la force grâce à la courte distance entre la poignée et le rouleau.
•	 Bonne prise en main : la poignée dotée de deux renfoncements de préhension peut 

être utilisée des deux côtés, elle est ergonomique et ménage le poignet.
•	 Précision : les axes et les composants sont réglés avec précision et vissés.  

Car deux outils en un, c’est un outil de moins à porter. 

Le rouleau de pression 2-en-1 combine deux rouleaux destinés à différents travaux de soudage en un seul 
outil. Le rouleau en laiton robuste est idéal pour aplatir les bandes de soudage dans les angles et sur les 
bords. Grâce à ce rouleau, vos travaux de soudage seront parfaitement exécutés et vous pourrez travail-
ler avec une grande précision, même dans les endroits difficiles d’accès. Le rouleau en silicone vert a été 
spécialement conçu pour réaliser des assemblages durables par soudage par recouvrement. Sa grande 
résistance à la chaleur en fait l’outil idéal pour le soudage des membranes d’étanchéité pour toiture. Ce 
rouleau permet de créer une soudure parfaitement étanche et uniforme. Avec ses 45 mm de large, il est l’outil 
idéal pour les surfaces larges et étendues.

Réf. Modèle Dimensions Poids UE

04200028 Rouleau de pression 2-en-1,  
avec roulement à billes

28 mm 230 g 1

04200045 Rouleau de pression 2-en-1,  
avec roulement à billes

45 mm 270 g 1

Réf. :  04200028

Réf. : 04200045



Rouleau de pression 2-en-1, 
antiadhésif PTFE

Toit plat

Utilisation

Rouleau en PTFE et roulette en laiton :  
deux outils en un !

Avantages et confort

•	 Double usage : deux rouleaux pour deux étapes de travail distinctes dans un seul outil.
•	 Encombrement réduit : moins d’outils sur soi, plus de place dans les poches.
•	 Efficacité : passage rapide du rouleau en PTFE au rouleau en laiton.
•	 Puissance : parfaitement adapté aux membranes FPO/TPO et PVC qui nécessitent également une  

pression élevée.
•	 Propriété antiadhésive : rien n’adhère au rouleau en PTFE de qualité supérieure.
•	 Robustesse : le PTFE de qualité supérieure et le laiton massif garantissent durabilité,  

protection contre l’usure et longue durée de vie.
•	 Fiabilité : deux roulements à billes fermés assurent un roulement parfait.
•	 Transmission : transmission parfaite de la force grâce à la courte distance entre la poignée et le rouleau.
•	 Bonne prise en main : la poignée dotée de deux renfoncements de préhension peut être utilisée  

des deux côtés, elle est ergonomique et ménage le poignet.
•	 Précision : les axes et les composants sont réglés avec précision et vissés. 

Applications

•	 Rouleau en PTFE blanc : travaux de soudage par recouvrement sur de 
grandes surfaces et nécessitant une chaleur intense. 

•	 Rouleau en laiton : pour aplatir les bandes de soudage dans les angles et sur les bords.

Car deux outils en un, c’est un outil de moins à porter.

Le rouleau de pression 2-en-1 combine deux rouleaux destinés à différents travaux de soudage en un seul 
outil. Le rouleau en laiton robuste est idéal pour aplatir les bandes de soudage dans les angles et sur les 
bords. Grâce à ce rouleau, vos travaux de soudage seront parfaitement exécutés et vous pourrez travailler 
avec une grande précision, même dans les endroits difficiles d’accès. Le rouleau en PTFE antiadhésif blanc a 
été spécialement conçu pour réaliser des assemblages durables par soudage par recouvrement. Sa grande 
résistance à la chaleur en fait l’outil idéal pour le soudage des membranes d’étanchéité pour toiture. Ce 
rouleau permet de créer une soudure parfaitement étanche et uniforme. Grâce au PTFE de qualité supérieure, 
rien n’adhère au rouleau et celui-ci est facile à guider. Le rouleau étroit de 28 mm est parfait pour les appli-
cations délicates, étroites et arrondies. Avec ses 45 mm de large, il est l’outil idéal pour les surfaces larges et 
étendues.

Réf. Modèle Dimensions Poids UE

04209028 Rouleau de pression 2-en-1,  
PTFE, antiadhésif

28 mm 230 g 1

04209045 Rouleau de pression 2-en-1,  
PTFE, antiadhésif

45 mm 270 g 1

Réf. :  04209028Réf. : 04209045



Mini arrache-liteaux

Outils de démolition

Utilisation

Petit mais costaud :
soulève et arrache les liteaux des chevrons
dans les endroits difficiles d’accès !

Avantages et confort

•	 Petite taille : avec ses 39 cm de long, le mini arrache-liteaux se range dans n’importe quelle boîte à outils.
•	 Puissance : capacité de charge élevée et effet de levier fiable pour les petits travaux de démolition.
•	 Structure renforcée : au niveau de la jonction entre la tête de l’arrache-liteaux et son manche.
•	 Robustesse et durabilité : aucune pièce mobile n’est utilisée,  

l’outil est entièrement soudé.
•	 Ergonomie : la poignée rainurée en PVC épouse parfaitement la forme de votre main. 

 

Parce que démolir doit aussi se faire facilement.

Le mini arrache-liteaux est votre outil de choix lorsque l’espace est restreint et que vous devez effectuer  
des travaux de démolition rapides, précis et de petite envergure. Petit, léger et extrêmement maniable, il 
trouve sa place dans n’importe quelle boîte à outils. Grâce à sa taille compacte, il offre des performances 
impressionnantes, par exemple sur les toits en pente et les combles, pour les travaux au-dessus de la tête, 
les travaux de démolition de précision ou les réparations rapides, où un outil de grande taille se révèle ne pas 
être pratique. Il vous permet donc de retirer les anciens liteaux et les matériaux en bois avec précision,
rapidité et sans effort, sans gaspiller d’énergie inutilement.

Réf. Modèle Dimensions Poids UE

00251000 Mini arrache-liteaux, largeur de la griffe 90 mm 380 x 100 mm 1,2 kg 1

Réf. :  00251000



Ensemble arrache-liteaux
et mini arrache-liteaux

Outils de démolition

Utilisation

Un ensemble d’outils petits mais costauds :
puissance et précision pour soulever et arracher les liteaux.

Avantages et confort

•	 Flexibilité maximale : un outil pour les gros travaux de démolition, un autre pour les espaces  
délicats et exigus.

•	 Sans effort : un effet de levier efficace grâce à une structure en acier stable et une poignée  
ergonomique en PVC.

•	 Robustesse et durabilité : ces deux outils sont entièrement soudés et fabriqués sans pièces mobiles  
pour une utilisation intensive et continue.

•	 Respect du support : les points d’appui arrondis facilitent le mouvement d’arrachage et protègent  
la surface.

•	 Ergonomie : la poignée rainurée en PVC épouse parfaitement la forme de votre main. 

 

Parce que démolir doit se faire rapidement et facilement.

L’ensemble composé d’un arrache-liteaux et d’un mini arrache-liteaux combine parfaitement puissance et 
précision. Grâce à cet ensemble, vous avez à portée de main le levier parfait pour chaque tâche de démoli-
tion. L’arrache-liteaux pour un effet de levier maximal et le mini arrache-liteaux pour un travail précis dans 
des espaces restreints. Grâce à l’ensemble d’arrache-liteaux, vous êtes équipé pour tous types de travaux  
de démolition, qu’il s’agisse d’un projet d’envergure ou de travaux de précision.

Réf. Modèle Dimensions Poids UE

00252000 Ensemble d’arrache-liteaux 760 x 180 mm /
380 x 100 mm

2,2 kg /
1,1 kg

1

L’ensemble se compose de :

1 arrache-liteaux 00250000  
1 mini arrache-liteaux 00251000

Réf. :  00252000



Tracette à zinc grand format,  
forme droite, mm

Mesures et marquages

Utilisation

Marqueur droit :  
pour mesurer et tracer les tôles avec précision !

Avantages et confort

•	 Mesure de précision : pour le marquage de tôles de 5 mm à 200 mm.
•	 Praticité : marquage joint debout avec 5 dimensions définies pour les tôles supérieures et  

inférieures sur la plieuse.
•	 Longueur : longueur de mesure de 20 cm pour une plus grande portée et une plus grande flexibilité  

lors du traçage.
•	 Polyvalence : graduations pour une mesure rapide de l’épaisseur de la tôle directement sur  

la pièce à usiner.
•	 Respect du support : fonction compas pour tracer des rayons avec précision tout en préservant  

le matériau.
•	 Durabilité : outil en acier inoxydable résistant à la corrosion.
•	 Conception pointue : les pointes ont été fabriquées selon un procédé spécial.

Applications

•	 Tracé de tôles
•	 Mesure de l’épaisseur de la tôle
•	 Marquage des rayons
•	 Fabrication de panneaux supérieures et inférieures sur la plieuse

 

Car c’est la bonne mesure qui compte.

Travailler rapidement et avec précision : voilà l’essentiel. Grâce à cette tracette, prendre des mesures 
précises devient et restera un jeu d’enfant. Avec une longueur de 20 cm, des fonctions supplémentaires 
astucieuses et une forme ergonomique, cette tracette est idéale pour le marquage de tôles de 5 à 200 mm. 
Le marquage joint debout dispose de 5 dimensions définies pour les panneaux supérieures et inférieures  
sur la plieuse.

Réf. Modèle Dimensions Poids UE

01136000 Tracette à zinc grand format, forme droite, 
échelle millimétrique

240 x 110 x 1 mm 110 g 1

Réf. :  01136000



Tracette à zinc grand format,  
forme incurvée, mm

Mesures et marquages

Utilisation

Marqueur incurvé : 
pour mesurer et tracer les tôles avec précision !

Avantages et confort

•	 Mesure de précision : pour le marquage de tôles de 5 mm à 200 mm.
•	 Praticité : forme incurvée pour tracer les retours d’ourlet.
•	 Longueur : longueur de mesure de 20 cm pour une plus grande portée  

et une plus grande flexibilité lors du traçage.
•	 Polyvalence : graduations pour une mesure rapide de l’épaisseur de la tôle directement  

sur la pièce à usiner.
•	 Respect du support : fonction compas pour tracer des rayons avec précision tout en  

préservant le matériau.
•	 Durabilité : outil en acier inoxydable résistant à la corrosion.
•	 Conception pointue : les pointes ont été fabriquées selon un procédé spécial.

Applications

•	 Tracé de tôles
•	 Marquage des rayons
•	 Pour tracer les retours d’ourlet
•	 Mesure de l’épaisseur de la tôle 

 

Car c’est la bonne mesure qui compte.

Travailler rapidement et avec précision : voilà l’essentiel. Grâce à cette tracette, prendre des mesures 
précises devient et restera un jeu d’enfant. Avec une longueur de 20 cm, des fonctions supplémentaires 
astucieuses et une forme ergonomique, cette tracette est idéale pour le marquage de tôles de 5 à 200 mm. 
La forme incurvée de la tracette sert à tracer les retours d’ourlet.

Réf. Modèle Dimensions Poids UE

01135000 Tracette à zinc grand format, forme incurvée, 
échelle millimétrique

240 x 110 x 1 mm 110 g 1

Réf. :  01135000



Maillet en PE, manche coudé en 
hickory

Maillet

Utilisation

Un outil fiable :  
il permet de travailler parallèlement à la tôle !

Avantages et confort

•	 Finition coudée : le manche en hickory est inséré en biais dans la tête du maillet.
•	 Travail en parallèle : le manche incliné permet de travailler parallèlement à la tôle.
•	 Sécurité : grâce au manche incliné vers le haut, la main est plus éloignée  

de la pièce à usiner. Cela réduit le risque de blessure.
•	 Précision : pliage et reformage précis, même dans les espaces restreints.
•	 Stabilité : le manche en hickory est robuste, durable et amortit les vibrations.
•	 Durabilité : logement de manche ovale, garantissant une plus grande durée  

de vie et une meilleure résistance aux chocs du manche.
•	 Bonne tenue du manche : une clavette annulaire pour une fixation durable  

du manche, même en cas d’utilisation intensive.
•	 Équilibre : un équilibre parfait pour un travail précis et sans fatigue. 

Parce qu’il est plus sûr de travailler de biais.

Le maillet de forme angulaire en PE, doté d’un manche en hickory incliné, est un outil à main robuste destiné 
aux travaux de pliage et de reformage précis sur tôles. Il est particulièrement adapté aux coups contrôlés 
lors de la fermeture, du réajustement et de la correction des plis dans les travaux de toiture et de plomberie. 
La poignée, insérée en biais dans la tête du maillet, permet de travailler parallèlement à la surface de la tôle 
sans toucher le matériau avec la main. Cela réduit considérablement le risque de blessure et favorise un 
travail sûr et contrôlé, même dans des espaces confinés. Le manche en hickory assure une grande stabilité 
et amortit les vibrations. Le logement de manche ovale répartit mieux la force d’impact sur le manche,  
augmentant considérablement sa durée de vie.
Une clavette annulaire assure une liaison sûre et durable entre le manche et la tête du maillet, même en cas 
d’utilisation intensive et prolongée. Grâce à sa répartition équilibrée du poids, le maillet tient bien en main et 
permet de travailler de manière contrôlée et sans fatigue sur le chantier.

Réf. Modèle Dimensions Poids VE

01679155 Maillet en PE, de forme angulaire, manche coudé 
en hickory

155 x 85 x 26 mm 650 g 1

Réf. :  01679155



Maillet en PE, 
embout arrondi, hickory

Maillet

Utilisation

Un outil flexible :  
il vous permet de travailler avec des formes complexes !

Avantages et confort

•	 Double usage : Maillet et marteau spécial pour courbes concaves, le tout en un seul outil.
•	 Respect du support : pliage et formage des tôles fragiles sans endommager le matériau.
•	 Forme arrondie : une forme parfaite pour les plis, les courbes et les transitions.
•	 Résistance : aucune détérioration des surfaces grâce à la tête en PE résistante aux chocs.
•	 Stabilité : le manche en hickory est robuste, durable et amortit les vibrations.
•	 Durabilité : logement de manche ovale, garantissant une plus grande durée  

de vie et une meilleure résistance aux chocs du manche.
•	 Bonne tenue du manche : une clavette annulaire pour une fixation  

durable du manche, même en cas d’utilisation intensive.
•	 Équilibre : un équilibre parfait pour un travail précis et sans fatigue. 

Parce qu’il maîtrise aussi bien les formes angulaires que les formes arrondies.

Grâce à sa forme, ce maillet en PE, doté d’un embout arrondi et d’un manche en hickory, combine les  
fonctions d’un maillet classique avec celles d’un marteau spécial pour les courbes concaves et les  
transitions. Il convient ainsi aussi bien aux coups contrôlés sur les plis qu’aux travaux de mise en forme sur 
des surfaces de tôle courbées. Le forme arrondie de la tête du maillet permet un positionnement précis sur le 
pli et garantit un résultat net et régulier, même sur des formes complexes. La tête en PE résistant aux chocs 
protège efficacement les tôles fragiles contre les dommages. Le manche en hickory assure une grande stabilité 
et amortit les vibrations. Le logement de manche ovale répartit mieux la force d’impact sur le manche, 
augmentant considérablement sa durée de vie. Une clavette annulaire assure une liaison sûre et durable 
entre le manche et la tête du maillet, même en cas d’utilisation intensive et prolongée. Grâce à sa répartition 
équilibrée du poids, le maillet tient bien en main et permet de travailler de manière contrôlée et sans fatigue 
sur le chantier.

Réf. Modèle Dimensions Poids UE

01675000 Maillet en PE, embout arrondi, hickory 155 x 85 x 40 mm 370 g 1

Réf. :  01675000



Tas de pliage 

Outils de pliage

Utilisation

Le tas en PE : 
pour un pliage délicat de la tôle !

Avantages et confort

•	 Respect du matériau : idéal pour les travaux de pliage précis sur des surfaces fragiles telles  
que les tôles non ferreuses (par exemple, zinc, cuivre, aluminium).

•	 Double utilisation : deux hauteurs de pliage dans un seul outil : 25 mm et 35 mm.
•	 Sans corrosion : grâce au PE qui le compose, il ne rouille pas et est durable.
•	 Compacité : format pratique.
•	 Ergonomie : les bords arrondis de la poignée protègent votre main. 

Applications

•	 Travail de la tôle
•	 Travaux de pliage
•	 Alternative aux chalisses à pelle et aux mains de fers pour les matériaux fragiles 

Parce qu’il faut parfois y aller en douceur quand on plie.

Le tas de pliage Freund 25/35 mm est un outil de pliage en PE qui préserve les matériaux et permet  
d’effectuer des pliages précis sur des tôles non ferreuses telles que le zinc, le cuivre et l’aluminium. Grâce à 
ce PE de qualité supérieure, la surface de la tôle est protégée de manière fiable : pas de traces de rouille, pas 
de rayures, idéal pour les tôles revêtues et fragiles. Deux hauteurs de prisme (25 mm et 35 mm) permettent 
de s’adapter facilement à différents types de pliage. Grâce à ses bords arrondis au niveau de la poignée, 
ce tas de pliage tient particulièrement bien en main et garantit un travail agréable, même lors d’utilisations 
prolongées.

Réf. Modèle Dimensions Poids UE

01670200 Tas de pliage 90 x 130 x 49 mm 475 g 1

Réf. :  01670200



Tas de pliage grand format 
avec poignée 

Outils de pliage

Utilisation

Tas de pliage maniable : 
tout est sous contrôle lors du pliage ! 

Avantages et confort

•	 Respect du matériau : idéal pour les travaux de pliage précis sur des surfaces fragiles telles  
que les tôles non ferreuses (par exemple, zinc, cuivre, aluminium).

•	 Double utilisation : deux hauteurs de pliage dans un seul outil : 25 mm et 35 mm.
•	 Sans corrosion : grâce au PE qui le compose, il ne rouille pas et est durable.
•	 Précision : les plans de travail légèrement inclinés (environ 5 à 7°) garantissent une mise  

en place et un guidage précis.
•	 Ergonomie : la poignée est arrondie sur les côtés, ce qui garantit un excellent confort de prise en main. 

Applications

•	 Travail de la tôle
•	 Travaux de pliage
•	 Alternative aux chalisses à pelle et aux mains de fer pour les matériaux fragiles 

Parce qu’il faut davantage de prise en main lors du pliage.

Le tas de pliage Freund 25/35 mm est un outil de pliage en PE qui préserve les matériaux et permet  
d’effectuer des pliages précis sur des tôles non ferreuses telles que le zinc, le cuivre et l’aluminium. Grâce à 
ce PE de qualité supérieure, la surface de la tôle est protégée de manière fiable : pas de traces de rouille, pas 
de rayures, idéal pour les tôles revêtues et fragiles. Deux hauteurs de prisme (25 mm et 35 mm) permettent 
de s’adapter facilement à différents types de pliage. Notre nouveau tas de pliage grand format tient encore 
mieux en main. Grâce à sa poignée arrondie sur les côtés, il offre une meilleure prise en main, notamment 
lors de longues sessions de travail.

Réf. Modèle Dimensions Poids UE

01670300 Tas de pliage grand format avec poignée 285 x 140 x 35 mm 1255 g 1

Réf. :  01670300
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